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Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  A01.1.6050
	 Tagliato a misura		  A01.1.02.02.L

Profilato base 
50x50 - A01.1

Applicazioni
Questi due profilati risolvono la gran parte 
delle esigenze di realizzazione di strutture, 
grazie al rapporto ottimale di peso e robu-
stezza. Si rivelano inoltre utili i fori per il taglio 
diretto della filettatura e le piccole scanalatu-
re di guida per la copertura con fasce in allu-
minio da 0,8x10 (vedere pagina 216).

Dati Tecnici

	Ix, Iy 	 = 		  20,88 cm4

	 Wx, Wy	 = 		  8,35 cm3

	 Superficie del profilato	 = 		  8,55 cm2

	 Peso	 = 		  2,3 kg/m

Profilato pesante 
50x50 - MA1.1 

Dati Tecnici
	Ix, Iy 	 =			  29,37 cm4

	 Wx, Wy	 =			  11,75 cm3

	 Superficie del profilato 	 =			  11,26 cm2

	 Peso	 =			  3,1 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  MA1.1.6050
	 Tagliato a misura		  MA1.1.02.02.L

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80 	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80
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Profilati in lega d'alluminio: base 50 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 50x50 mm	 		  A40.10

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 50x50 mm	 		  A40.10




