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Profilato angolare 
30x30 - B02.3

Applicazioni
Organizzazione delle postazioni di lavoro, 
carrelli per attrezzature, strutture leggere. 
Questo profilato angolare, chiuso su due lati, 
si presenta estremamente compatto ed indi-
cato, per tutti i casi in cui sono sufficienti due 
sole scanalature per completare la costru-
zione. Le piccole scanalature supplementari 
consentono facilmente l’applicazione di la-
miere e/o pannelli compositi con funzione di 
rivestimento.

Dati tecnici
	Ix, Iy 	 = 	 2,70 cm4

	 Wx, Wy	 = 	 1,75 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 2,95 cm2

	 Peso	 = 	 0,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B02.3.5000
	 Tagliato a misura		  B02.3.02.02.L

Dati tecnici
	Ix, Iy 	 = 	 2,70 cm4

	 Wx, Wy	 = 	 1,75 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 2,98 cm2

	 Peso	 = 	 0,9 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  B01.3.6050
	 Tagliato a misura		  B01.3.02.02.L

Profilato di rivestimento 
angolare 30x30 - B01.3
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	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80 	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 30 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30


