
140 MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I
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308

Profilato raggiato 
30x30 - B01.8

Dati tecnici
	Ix, Iy	 =	 2,57 cm4

	 Wx, Wy	 = 	 2,02 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 2,91 cm2

	 Peso	 = 	 0,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B01.8.5000
 	Tagliato a misura		  B01.8.02.02.L

Profilato parallelo 
30x30 - B02.4

Applicazioni 
Un profilato per la costruzione di mobili, ar-
madi a vetrina ed altri complementi in cui gli 
spigoli vivi non sono previsti o devono essere 
evitati.
Per rivestimenti di qualsiasi tipo e strutture di 
profilati con più lati chiusi, oltre che per appli-
cazioni dal design elegante.

Dati tecnici
	Ix	 =	 2,73 cm4

	Iy	 =	 2,74 cm4

	 Wx	 = 	 1,82 cm3

	 Wy	 = 	 1,83 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 2,91 cm2

	 Peso	 = 	 0,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B02.4.5000
	 Tagliato a misura		  B02.4.02.02.L
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	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 30 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.80

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30


