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Profilato base 
60x60 - B02.6

Applicazioni
Viene impiegato prevalentemente come mon-
tante. Gli inserti filettati applicabili a pressio-
ne in un secondo tempo, (codice B33.60 o 
B33.64, pagina 198) permettono il montaggio 
di piedini regolabili o ruote pivottanti.

Dati tecnici

	Ix, Iy	 =	 35,83 cm4

	 Wx, Wy	 = 	 11,94 cm3

	 Superficie del profilato	 = 	 9,04 cm2

	 Peso	 = 	 2,4 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
 	Lungh. a magazzino 5000 mm		  B02.6.5000
 	Tagliato a misura		  B02.6.02.02.L

	 Inserto filettato M10 		  B33.60 
	 Inserto filettato M14		  B33.64
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(M10 / M14)(M14)

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 30 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 60x60 mm			   B40.65

Profilato angolare
30x60 - B02.5

Applicazioni
Assemblato con gli altri elementi della gamma 
a catalogo, questo profilato protegge dalla 
polvere conferendo un'estetica gradevole.

Dati tecnici

	Ix	 =	 22.16 cm4

	Iy 	 = 	 6.1 cm4

	 Wx	 = 	 7.39 cm3

	 Wy	 = 	 4.07 cm3

	 Superficie del profilato	 = 	 5,9 cm2

	 Peso	 = 	 1,6 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B02.5.5000
	 Tagliato a misura		  B02.5.02.02.L
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	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x60 mm			   B40.60




