
138 MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

Profilato frontale 
30x30 - B03.2

Profilato di rivestimento
frontale 30x30 - B02.2

Applicazioni
Telai leggeri di macchine, strutture di prote-
zione, barriere di sicurezza, ecc. 
Sul profilato frontale di rivestimento è possi-
bile fissare nelle piccole scanalature pannelli 
di spessore fino a 4 mm di materiali compositi, 
vetro acrilico o plastica.

Dati tecnici

	Ix	 =	 2,85 cm4

	Iy	 = 	 2,83 cm4

	 Wx	 = 	 1,90 cm3

	 Wy	 = 	 1,83 cm3

	 Superficie del profilato	 = 	 3,10 cm2

	 Peso	 = 	 0,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm			   B03.2.5000
	 Tagliato a misura			   B03.2.02.02.L

Dati tecnici

	Ix	 =	 2,93 cm4

	Iy 	 = 	 2,76 cm4

	 Wx	 = 	 1,93 cm3

	 Wy	 = 	 1,84 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 3,18 cm2

	 Peso	 = 	 0,9 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  B02.2.6050
	 Tagliato a misura		  B02.2.02.02.L

Ø12,1
(M14)

30

308

Ø12,1
(M14)

30

308

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 30 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30


