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Profilato superleggero 
30x30 - B03.1

Profilato chiuso Softline 
30x30 - B10.0

Applicazioni 
Questi profilati leggeri ed economici offrono 
comunque ottima stabilità e sono d’impiego 
universale per strutture semplici.
Consentono di realizzare facilmente calotte 
di copertura, strutture di protezione, gruppi 
assemblati per laboratori e piccole incastel-
lature.

Dati tecnici
	Ix, Iy 	 = 	 2,63 cm4

	 Wx, Wy	 = 	 1,76 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 2,62 cm2

	 Peso	 = 	 0,7 kg/m

Dati tecnici
	Ix, Iy 	 = 	 3,30 cm4

	 Wx, Wy	 = 	 2,20 cm3

	 Superficie del profilato  	 = 	 3,57 cm2

	 Peso	 = 	 1,0 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B03.1.5000
	 Tagliato a misura		  B03.1.02.02.L

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm 		  B10.0.5000
	 Tagliato a misura 		  B10.0.02.02.L

* Scanalatura  predisposta per l'apertura (cava 8)

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 30 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 30x30 mm			   B40.30


