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Profilato per carrelli 
30x50 - B10.9

Dati tecnici

	Ix	 = 		  9,17 cm4

	Iy	 =	  	 4,51 cm4

	 Wx	 = 		  3,37 cm3

	 Wy	 =		  2,98 cm3

	 Superficie del profilato  	 = 		  3,94 cm2

	 Peso	 = 		  1,1 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B10.9.5000
	 Tagliato a misura		  B10.9.02.02.L

Profilato ottagonale 
base 30 - B15.3

Applicazioni
Ideale per rivestimenti a pianta rotonda di 
grandi dimensioni e peso elevato per mac-
chinari, ma anche come asse di strutture 
rotanti. Inoltre può essere dotato di piastre 
di appoggio avvitate per essere usato come 
montante. Profilato elegante per allestimenti 
in interni, ad es. tavoli, ripiani, ecc.

Dati tecnici
	Ix,Iy	 =	 51,01 cm4

	 Wx,Wy	 =	 14,09 cm3

	 Superficie del profilato  	 =	 10,30 cm2

	 Peso	 =	 2,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  B15.3.5000
	 Tagliato a misura		  B15.3.02.02.L

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: profilati speciali


