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Profilato base 
80x80 - C01.4

Applicazioni
Vengono impiegati prevalentemente come 
montanti. Ideali comunque anche come tra-
verse per carichi elevati e come contenitori 
per fluidi di servizio. L’ampia cavità può esse-
re sfruttata per il passaggio di equilibratori di 
peso. 

Dati tecnici 
	Ix, Iy	 =	 154,70 cm4

	 Wx, Wy	 =	 38,68 cm3

	 Superficie del profilato  	 =	 22,10 cm2

	 Peso	 =	 6,0 kg/m

Dati tecnici 
	Ix, Iy	 =	 157,70 cm4

	 Wx, Wy	 =	 39,40 cm3

	 Superficie del profilato  	 =	 22,10 cm2

	 Peso	 =	 6,8 kg/m

Profilato base  
80x80 - C01.2

MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 40 mm
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Dati per l’ordine 	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  C01.4.6050
	 Tagliato a misura		  C01.4.02.02.L

Dati per l’ordine 	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  C01.2.6050
	 Tagliato a misura		  C01.2.02.02.L

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 80x80 mm	 		  C40.40

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 80x80 mm	 		  C40.20


