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Profilato superleggero 
40x40 - C03.1

Profilato leggero 
40x40 - C02.1

Applicazioni
I profilati leggeri sono particolarmente funzionali: 
pur con pesi ridotti, è possibile realizzare strut-
ture con notevole portata di carico.

Dati tecnici
	Ix, Iy 	 =	 8,20 cm4

	 Wx, Wy	 =	 4,10 cm3

	 Superficie del profilato 	 =	 4,90 cm2

	 Peso	 =	 1,3 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine 
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  C03.1.5000
	 Tagliato a misura		  C03.1.02.02.L

Dati tecnici

	Ix, Iy 	 =	 9,35 cm4

	 Wx, Wy	 =	 4,67 cm3

	 Superficie del profilato	 =	 5,70 cm2

	 Peso	 =	 1,5 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

 	Lungh. a magazzino 6050 mm		  C02.1.6050
	 Tagliato a misura		  C02.1.02.02.L
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	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 40 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 40x40 mm	 		  C40.10

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 40x40 mm	 		  C40.10


