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Profilati in lega d'alluminio: base 40 mm

Profilato di rivestimento 
frontale 40x40 - C04.2

Dati tecnici
	Ix	 =	 9,13 cm4

	Iy 	 =	 9,92 cm4

	 Wx	 =	 4,57 cm3

	 Wy	 =	 4,96 cm3

	 Superficie del profilato 	 =	 6,25 cm2

	 Peso	 =	 1,6 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  C04.2.5000
	 Tagliato a misura		  C04.2.02.02.L

Applicazioni
I profilati per rivestimento frontali e angola-
ri sono dotati di scanalature predisposte per 
l'apertura. Queste consentono il montaggio 
di elementi piani nel prolungamento del lato 
frontale.

Profilato di rivestimento 
angolare 40x40 - C04.7

Dati tecnici
	Ix, Iy 	 =	 9,53 cm4

	 Wx, Wy	 =	 4,76 cm3

	 Superficie del profilato 	 =	 6,87 cm2

	 Peso	 =	 1,6 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  C04.7.5000
	 Tagliato a misura		  C04.7.02.02.L

* Scanalatura predisposta per l'apertura * Scanalatura predisposta per l'apertura

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80 	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 40x40 mm	 		  C40.10

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 40x40 mm	 		  C40.10


