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Barra scanalata 
20x80 - C08.2

Barra scanalata 
20x120 - C08.3

Dati tecnici

	Ix	 = 	 54,49 cm4

	Iy 	 = 	 3,97 cm4

	 Wx	 = 	 13,62 cm3

	 Wy	 = 	 3,97 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 8,90 cm2

	 Peso	 = 	 2,4 kg/m

Dati tecnici

	Ix	 = 	 177,95 cm4

	Iy 	 = 	 6,31 cm4

	 Wx	 = 	 29,66 cm3

	 Wy	 = 	 6,31 cm3

	 Superficie del profilato 	 = 	 16,40 cm2

	 Peso	 = 	 4,4 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  C08.2.5000
	 Tagliato a misura		  C08.2.02.02.L

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  C08.3.5000
	 Tagliato a misura		  C08.3.02.02.L

Applicazioni
Questi listelli scanalati hanno molteplici pos-
sibilità d'impiego, ad esempio, per fissare  pavi-
menti o come adattatori, guide per carichi pesan-
ti, distanziatori o piattaforme di fissaggio, ecc.

MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

Profilati in lega d'alluminio: profilati speciali


