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Profilato chiuso Softline 
80x80 - C10.4

Dati tecnici

	Ix, Iy 	 =	 119,40 cm4

	 Wx, Wy	 =	 29,85 cm3

	 Superficie del profilato  	 =	 16,36 cm2

	 Peso	 =	 4,4 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 5000 mm		  C10.4.5000
	 Tagliato a misura		  C10.4.02.02.L

Applicazioni
Questo profilato leggero completamente chiuso 
da 80x80 mm è usato, con i formati 40x40 mm 
e 40x80 mm della serie Softline, per realizza-
zioni in camere bianche e applicazioni di valore 
estetico, dove si preferisce evitare le scanalature 
che è comunque possibile ottenere, qualora ve 
ne fosse necessità, tramite il punto di apertura 
già predisposto. 
La funzionale tecnica di collegamento PVS può 
essere utilizzata senza alcun problema. Chiudere 
le scanalature dopo, a costruzione avvenuta, non 
sarebbe pratico e risulterebbe costoso. Non è un 
problema, invece, aprirle parzialmente ad esem-
pio per introdurvi elementi piani.

* Scanalatura  predisposta per l'apertura (cava8)

MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 40 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 80x80 mm	 		  C40.40


