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Profilato angolare 
70x70 - C30.3

Profilato angolare
60x60 - A30.1

Applicazioni
Questi profilati smussati dotati di grande 
stabilità costituiscono il materiale di parten-
za delle staffe di montaggio. Inoltre servono 
come rinforzi per strutture sottoposte a ca-
richi elevati.

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a misura 3000 mm		  C30.3.3000
	 Tagliato a misura		  C30.3.02.02.L

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 3000 mm		  A30.1.3000
	 Tagliato a misura		  A30.1.02.02.L

Dati tecnici

	 Superficie del profilato 	 =	 9,23 cm2

	 Peso	 =	 2,5 kg/m

Dati tecnici
	 Superficie del profilato 	 = 	 10,15 cm2

	 Peso	 = 	 2,75 kg/m

MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

Profilati in lega d'alluminio: profilati speciali

Applicazioni
Questo profilato dotato di grande stabili-
tà costituisce il materiale di partenza delle 
squadrette di rinforzo. Irrigidisce tutte le 
strutture sottoposte a carichi elevati.

Dati tecnici
	 Superficie del profilato 	 =  	 28,9 cm2

	 Peso	 =  	 7,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 3000 mm		  P30.3.3000
	 Tagliato a misura		  P30.3.02.02.L

Profilato angolare
100,5x100,5 - P30.3
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