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Accessori per profilati PA

I nuovi profilati ad alte prestazioni PA con cava da 12 mm 
possono essere combinati con tutte le versioni standard 
Kanya / Meccania.
Interasse fori e scanalature: 50 mm.

L’elenco completo della gamma disponibile e di tutti gli 
accessori è consultabile sul catalogo generale Meccania 
scaricabile dal nostro sito all’indirizzo:

http://www.meccania.com/site/downloads

Accessori per profilati PA
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Il metodo veloce per 
completare i profilati

L'alfa e l'omega delle costruzioni meccaniche!

Il vasto assortimento di accessori 
coordinati rende ancora più convenienti le 
costruzioni modulari con profilati MECCANIA 
/ KANYA.
I profilati vengono sfruttati al meglio in
abbinamento con la minuteria appositamente 
concepita. Avere un unico fornitore per 
tutti i componenti fa risparmiare tempo ed 
evita ricerche stressanti, contribuendo a 
limitare i costi.
Anche gli accessori specifici per singoli clien-
ti vengono reperiti da noi o prodotti apposi-
tamente; ecco un altro vantaggio che deriva 
dalla nostra lunga esperienza nelle costruzio-
ni modulari.
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Accessori per profilati PA

Ø19
2

6

Ø1
2,

4

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	  	 Grigio	 Nero
	 Tappo di chiusura                	 A40.99	 A40.98

Tappi per 
connettori PVS®

Applicazioni
I tappi per i connettori PVS svolgono due 
funzioni: una estetica e una protettiva. Se 
il connettore è posizionato in un lato chiuso 
del profilato, la sua parte visibile può essere 
coperta in modo elegante. Se la struttura è 
esposta allo sporco, è utile chiudere l'apertura 
del cilindro trasversale con questo coperchio. 

Descrizione
Materiale PE, grigio, nero.

35,3

L

M
8

22
,5

Ø1
1,

8

Inserto a "T"

Applicazioni
Le viti o inserti a "T" sono utili per fissare i 
componenti più diversi, e possono sempre 
essere inserite in cava anche in un secondo 
tempo. L'elemento anti-rotazione di cui sono 
dotate è un utile ausilio per il montaggio.

Descrizione
Acciaio zincato

Dotazione della fornitura
Vite, dado esagonale, rondella.

Dimensioni	 Codice d'ordine

	 L			 
	 25				    P35.25
	 35				    P35.35
	 50		   		  P35.50

Tappi per connettori
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Piastra di unione 

Dimensioni	 Codice d'ordine

	A	 B	 C	 D	 M*
	 30	 35	 55	 –	 –	 A30.30
	 30	 25	 50	 –	 –	 A30.31
	 75	 25	 50	 50	 –	 A30.32
	 30	 35	 55	 –	 M6	 A30.40

*Inserto filettato

Dimensioni	 Codice d'ordine

	A	 B	 C	 D	 Foro	
	60	 30	 45	 -	 Ø5	 A30.10
	60	 30	 45	 -	 M6	 A30.20
	38	 30	 22,5/25	 –	 –	 AE30.00
	38	 80	 25	 50	 –	 A30.02

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Tipo	 A	 B
	 Singola	 -	 48	 5151047
	 Doppia	 50	 96	 5151034

Accessori per profilati PA

A

Foro

Ø9

C

12
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B

B D
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M
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Applicazioni
Squadrette per il montaggio di accessori e per 
irrigidire le strutture realizzate.

Descrizione
Lega di alluminio 6063 anodizzato naturale.

Applicazioni
La piastra di unione singola permette di fissa-
re parallelamente due profilati. 
Quella doppia può sopportare carichi mag-
giori. Inoltre, se montata singolarmente, ha 
anche la funzione di anti-rotazione.
Fissare con viti M6 agli appositi inserti allog-
giati in cava. 

Descrizione
Acciao Inox sp.4 mm. 

4

96

B

R5

50

A

55 R3,25

Scala 1:2

Squadretta di montaggio
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Squadretta 
di montaggio combinata

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

		Squadretta di montaggio				  
	 adatta ad applicazioni aventi diversi interassi / cave			   5130383

1 2 3

4

E01.4 MA1.5 PA1.5PA1.5 PA1.5 PA1.5

Accessori per profilati PA

Applicazioni 
Squadra di montaggio proposta come ele-
mento di irrigidimento per montaggi tipo 1, 2, 
3 e in aggiunta alle connessioni con PVS (4). 
Grazie alla presenza delle 4 asole, è possibi-
le utilizzarla per unire profilati 101x101 con 
profilati 101x101, 100x100 e 90x90, sovrap-
posti tra loro ortogonalmente.

Descrizione
Lega di alluminio 6063 anodizzato naturale.
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Scala 1:1
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Squadra 
di rinforzo speciale

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Larghezza	 Caratteristiche	 B	 C	 Anodizzato	 Anodizzato
		 A [mm]				    naturale	 nero
	 42	 A disegno	 45	 27,8	 P30.30	 P30.30.B
	 48	 A disegno	 50	 25,3	 P30.31	 P30.31.B
	 98	 N. 4 fori su tutte le facce	 50	 25,3	 P30.32	 P30.32.B
	 75	 N. 4 fori sulle due facce perpendicolari	 50	 25,3	 P30.33	 P30.33.B	
			   Vedere figura "1"	

Applicazioni
Robusta squadra per alti carichi, adatta a irri-
gidire le strutture, da utilizzarsi singolarmen-
te o in abbinamento.

Descrizione
Lega di alluminio 6063 anodizzato naturale o 
nero opaco.

Montaggio semplice

Possibilità di montaggio 

P30.30 P30.31 P30.32 P30.33

1

Accessori per profilati PA

Scala 1:1

29,5
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Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Largh.	 Anodizzato	 Anodizzato
	 [mm]	 naturale	 nero
	 42	 5360200	 5360200.B
	 48	 5360201	 5360201.B
	 98	 5360202	 5360202.B

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Largh. 	 Sezione	 Anodizzato	 Anodizzato
		 [mm]	 saetta	 naturale	 nero
	 42	 E01.3	 5370100.L	 5370100.B.L
	 48	 PA1.2	 5370101.L	 5370101.B.L
	 98	 PA1.5	 5370102.L	 5370102.B.L	

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

 	Terminale di chiusura		  P30.30.C
		

Kit di rinforzo speciale Terminali di chiusura
per squadre

Applicazioni
Utilizzando il kit di rinforzo a doppia squadra 
si aumenta la rigidità della struttura. Può es-
sere ordinato con squadre di larghezza 42, 48 
o 98 mm.

Descrizione
Il kit comprende: 2 squadre di larghezza 42, 
48 o 98 mm, inserti filettati, viti e dadi per il 
montaggio.

Applicazioni
La saetta di rinforzo aumenta ulteriormente 
la stabilità e la resistenza. È fornita premon-
tata e può essere montata anche a struttura 
completa. 
Specificare dopo il codice la lunghezza del 
profilato di rinforzo (saetta).
Disponibile in versione con squadre larghezza 
42, 48 o 98 mm.

Descrizione
Il kit comprende: 2 squadre di larghezza 42, 
48 o 98 mm, inserti filettati, boccole, viti e 
dadi per il montaggio.

Applicazioni
Terminale di chiusura per squadre di rinforzo.

Descrizione
Acciaio inox sp. 0,5 mm.
È necessaria la filettatura della squadra (M6).

Doppia squadra di rinforzo Saetta di rinforzo

P30.30 P30.30.CE01.3P30.31 PA1.2P30.32 PA1.5

201

14
2

 L=Ax1,41-201

45
°

100,5

A

100,5
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5
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5

 82
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10
0

Ø 6,5 pass.

Accessori per profilati PA
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Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Filettatura		
	 M4		  5090021
	 M5		  5090022
	 M6		  5090023
	 M8		  5090024

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	Filettatura	
	 M4 completo di molla	 5090025
	 M5 completo di molla	 5090026
	 M6 completo di molla	 5090027
	 M8 completo di molla	 5090028

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Molla adatta per tutti gli inserti 18x18	 1010732

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	Filettatura			 
	 M4	 A32.40
	 M5		  A32.50
	 M6		  A32.60
	 M8		  A32.80

Accessori per profilati PA

Applicazioni
Piastrina filettata per accessori.
Attenzione: Le piastre devono essere inse-
rite nelle scanalature longitudinali prima del 
montaggio.

Descrizione
Acciaio zincato.
Resistenza: classe 8.8

Piastrina filettata 

21 4

18 M

Inserto filettato 
sagomato 20x20 

Applicazioni
Inserto filettato per carichi medi.
Attenzione: l’inserto deve essere inserito nel-
la scanalatura longitudinale prima del mon-
taggio.

Descrizione
Acciaio zincato.
Resistenza: classe 8.8

20 8,2

20 M

Inserto filettato 
sagomato 18x18 
con molla

Applicazioni
Da usare con la molla in compound plastico 
per posizionamento verticale dell’inserto. 
Attenzione: l’inserto deve essere inserito nella 
scanalatura longitudinale prima del montaggio.

Descrizione
Acciaio zincato.
Resistenza: classe 8.8

 

20 4
18

M20 18
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Applicazioni
Gli inserti di centraggio vengono utilizzati per 
il fissaggio di componenti con carico elevato.
 
Attenzione: gli inserti devono essere inse-
riti nelle scanalature longitudinali prima del 
montaggio.

Descrizione
Acciaio zincato.
Resistenza: classe 8.8

Inserto di centraggio 
filettato PA

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Filettatura			 
	 M5		  5152168
	 M6		  5152169
	 M8		  5152170
	 M10		  5152171

Accessori per profilati PA

Boccola filettata

Applicazioni
“La boccola filettata è ideale per montare pie-
dini regolabili, ruote pivottanti, piastre di soste-
gno o accessori da fissare in testa al profilato.
La boccola autofilettante, che non ne-
cessita di lavorazioni di testa sul profilato, 
è ottimale per fissaggi frontali sollecita-
ti solo per trazione. Tenere presente che la 
zona* dell'esagono interno non è filettata.”

Descrizione
Acciaio zincato.	 Resistenza: classe 8.8

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 M2	 CH		
	 Boccola filettata
	 M12	 10				    A33.12
	 M10	 10				    A33.20 
	 M8	 8				    A33.28 
	 M6	 6				    A33.26
	 Boccola autofilettante
	 M6	 6 				    A33.06
	 M8	 8	  			   A33.08

M

20

18 11
,6

4,4

11,4

Ø1
5

Ø1
2,

1

M M
2

M
2 D

2 36/28

6

L M16

S

2 30

CH

25

*

Inserto filettato PA 
inseribile attraverso 
la cava

Applicazioni
Gli inserti inseribili hanno il vantaggio di po-
ter entrare nella cava attraverso le scanala-
ture del profilato.
È disponibile anche la versione visibile in foto 
adatta ad applicazioni di posizionamento in ver-
ticale (antiscivolo). 
Adatto ai profilati tipo Heavy.

Descrizione
Acciaio zincato.
Resistenza: classe 8.8

30

2,5

1

9

17 12 M

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Filettatura	 Standard	 V. antiscivolo 1	 V. antiscivolo 2
	 M4 		  P32.40	 P32.45	 P32.46
	 M5 		  P32.50	 P32.55	 P32.56
	 M6 		  P32.60	 P32.65	 P32.66
	 M8  		  P32.80  	 P32.85	 P32.86

Versione antiscivolo 1 (per cava profondità 15)

Versione antiscivolo 2 (per cava profondità 18,5)

20 M14,5

M
2

12

5* CH

Boccola autofilettante
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Accessori per profilati PA

Applicazioni
L’inserto filettato è adatto al bloccaggio di 
componenti vari o in alternativa come attacco 
per collegamenti con PVS ed MVS. La distri-
buzione del carico lungo la superficie di ade-
renza con il profilato garantisce l’applicazio-
ne con carichi elevati, senza deformazione 
sotto sforzo.

Descrizione
Acciaio zincato.
Resistenza: classe 8.8

Inserti filettati PA

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	Lunghezza	 Fori	
	 48	 1 x M8	 5110009

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	Lunghezza	 Fori	
	 98	 2 x M8	 5110010

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	Lunghezza	 Fori	
	 148	 3 x M8	 5110011
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4
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48 M
8
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Squadretta 
di fissaggio con foro

B

E

Ø/M

S

D
t

A
C

T

Applicazioni
La squadretta di fissaggio serve per il montaggio 
di gruppi supplementari, rivestimenti, piani 
tavolo, valvole, interruttori elettrici e molto altro. 
Offre il vantaggio di misure adattabili grazie 
all'asola presente su un lato.

Descrizione
Lega di alluminio, 
anodizzato colore naturale.

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

								        Con foro	 Con filetto
	 A	 B	 C	 D	 E	 S	 Txt	 Ø	 Filetto       	
	 35	 25	 20	 19	 15	 5	 20x6,5	 4,2	 M4 		  A30.54	 A30.64
	 35	 25	 20	 19	 15	 5	 20x6,5	 5,2	 M5		  A30.55	 A30.65
	 35	 25	 20	 19	 15	 5	 20x6,5	 6,2	 M6		  A30.56	 A30.66
	 45	 45	 20	 25	 25	 5	 20x6,5	 6,2	 M6		  A30.76	 A30.86

	 Altre dimensioni a richiesta

Terminali di chiusura 
per profilati

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	Profilato	
	 PA1.1	 A40.10
	 PA1.2	 A40.20
	 PA1.3	 A40.30
	 PA1.5	 A40.50
	 PA1.7	 A40.50 + A40.20
	 PA1.9	 A40.50 + A40.50

Applicazioni
Coperture per i lati frontali dei profilati e come 
protezione dal pericolo di ferite contro i bordi 
del profilato. Gli appositi centraggi facilitano 
il montaggio e impediscono la rotazione 
dei coperchi. Per coprire profilati di grandi 
dimensioni si utilizzano due coperture, ad 
es. per il profilato 101x151 occorrono i due 
coperchi A40-50 e A40-20. 

Descrizione
PA-GF, nero.
Altezza: 4 mm.

Accessori per profilati PA
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Piedini regolabili 

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	MxL		  F [N]	
	 M16x119		  29.000	 PS102.M16x119.Z

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	MxL		  F [N]	
	 M16x119		  40.000	 PS124.M16x119.Z

10° 10°

18
0

11
9

41

124

F

M

Piedini regolabili

* Antivibrante: aggiungere AVB dopo la prima parte 
del codice. (Es.: PS102.AVB)

* Antivibrante: aggiungere AVB dopo la prima parte 
del codice. (Es.: PS124.AVB)

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	MxL	 F [N]	
	 M16x144	 45.000 	 5010179

Applicazioni
I piedini con regolazione continua in altezza 
trovano impiego nei più diversi settori. Con i 
dischi a supporto mobile dei piedini è possi-
bile compensare le irregolarità del pavimento.

Descrizione
Disco del piede: PA-GF nero.
Perno: acciaio zincato.
Antivibrante: NBR*.

Applicazioni
I piedini con regolazione continua in altezza 
trovano impiego nei più diversi settori. Con i 
dischi a supporto mobile dei piedini è possi-
bile compensare le irregolarità del pavimento.

Descrizione
Disco del piede: PA-GF nero.
Perno: acciaio zincato.
Antivibrante: NBR*.

10° 10°
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Accessori per profilati PA

Applicazioni
Piede regolabile in acciaio con piastra di gran-
di dimensioni per applicazioni pesanti che ri-
chiedono un fissaggio solido.

Descrizione
Piastra e perno: acciaio zincato.
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Piedini di fissaggio
con piastra in acciaio

Ø13
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180
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Accessori per profilati PA

Dimensioni	 Codice d'ordine

	Profilato	 A	 B	 C		  Piastra + vite
	 51x51	 150	 50	 120		  2220277

Applicazioni
Quando le strutture sono soggette ad alti 
carichi, la solidità strutturale è molto impor-
tante. La piastra per il fissaggio a pavimen-
to garantisce un'elevata rigidità strutturale e 
un alto livello di sicurezza. Per profilati PA1.1 
51x51.

Descrizione
Alluminio a ossidazione naturale.
Fornite con viti M16.

Applicazioni
La piastra per il fissaggio a pavimento ga-
rantisce un'elevata rigidità strutturale e un 
alto livello di sicurezza. Per profilati 51x101 
o 51x51.

Descrizione
Alluminio a ossidazione naturale.
Fornite con viti M16.

Applicazioni
La piastra per il fissaggio a pavimento ga-
rantisce un'elevata rigidità strutturale e un 
alto livello di sicurezza. Per profilati PA1.5 
101x101.

Descrizione
Alluminio a ossidazione naturale.
Fornite con viti M16.

Piastre disponibili per tutte le taglie.

Piastre per fissaggio
a pavimento

Dimensioni	 Codice d'ordine

	 Profilato	 A	 B	 C	 D	 Piastra + viti
	 51x101	 150	 100	 100	 70	 2222364	
	 51x151	 150	 150	 100	 100	 2220276

Dimensioni	 Codice d'ordine

	 Profilato	 A	 B	 C	 D	 Piastra + viti
	 101x101	 200	 100	 150	 70	 2221056
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Accessori per profilati PA

5
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Squadra semplice
rinforzata

Applicazioni
Simile alla squadra in alluminio per basamen-
to con in più il vantaggio di poter essere usata 
con piedi regolabili grandi fino a Ø 124.

Descrizione
Acciaio verniciato nero a polvere.

Kit di fissaggio*
•	 3 viti
•	 3 piastre filettate
•	 3 rondelle

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	Squadra semplice rinforzata	 A47.22(.S)*

* Kit di fissaggio: completare il codice ordinazione con .S
  Esempio: A47.22.S

10

Ø10

60

40

40

Ø 9

40

12
0

10

Squadra 
per basamento

Applicazioni
La squadra per basamento viene utilizza-
ta per allineare ed assicurare al suolo delle 
strutture. È semplici da usare perché l'altez-
za può essere regolata  nella scanalatura del 
profilato e può essere fissata a terra con dei 
bulloni di ancoraggio.

Descrizione
Alluminio anodizzato naturale.

Kit di fissaggio*
•	 2 viti
•	 2 piastre filettate
•	 2 rondelle

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	Profilato 	 A	 ø
	 PA1.1	 40	 9	 A47.00 (.S)*

* Kit di fissaggio: completare il codice ordinazione con .S
  Esempio: A47.00.S

È necessario adattare il foro in base al piedino scelto 
(M16).

Vedere pag. 42
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Basi di fondazione

Accessori per profilati PA

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	 Profilato		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G
	 PA1.5	 102	 50	 15	 70	 25	 300	 250	 2221816
	 PA1.5	 102	 50	 15	 70	 25	 200	 160	 5156174

F

G
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E B

M8

21
0

Ø13
50

R4,25

Applicazioni
Le basi di fondazione si usano quando 
i montanti devono avere un'elevata stabilità 
sul pavimento. Il profilato si infila facilmente 
nel tubo di guida e viene bloccato con il kit di 
fissaggio in dotazione*.

La base deve essere ordinata insieme al pro-
filato per lavorazioni di adattamento delle 
estremità.

Descrizione
Acciaio verniciato nero a polvere.

Kit di fissaggio
•	 4 dadi 
•	 4 viti M8x16
•	 4 viti M8x20
•	 4 piastre filettate
•	 4 rondelle

Scala 1:4
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Accessori per profilati PA

Cerniera 
per carichi elevati

Descrizione
Lega in alluminio estruso anodizzato naturale.

Viti di fissaggio: M6

Dati per l'ordine 	 Codice d'ordine

	 Prof. 1	 Prof.2	 A	 B	 C	 D	
	 PA	 PA	 75	 100	 54	 92	 A60.30
	 PA	 A	 75	 100	 54	 92	 A60.30
	 PA	 E	 75	 100	 49	 82	 AC6.30

C
D

A B

C

D

Profilo 1
Profilo 2

8

Basi di fondazione
per profilato PA1.1

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	 Profilato	  	 Modello
	 PA1.1		  Centrale	 A47.32
			   Angolare	 A47.33
			   Laterale	 A47.34	
	 *Kit fissaggio		  A47.32.S

Applicazioni
Le basi di fondazione si usano quando i mon-
tanti devono avere un'elevata stabilità sul 
pavimento. Il profilato si infila facilmente nel 
tubo di guida e viene fissato con il set di fis-
saggio in dotazione. Con i tre modelli diversi si 
può far fronte a differenti condizioni di spazio 
disponibile.

La base deve essere ordinata insieme al pro-
filato per lavorazioni di adattamento delle 
estremità.

Descrizione
Acciaio verniciato nero a polvere.

Kit di fissaggio*
(vale per tutti i modelli)
•	 4 viti cilindriche
•	 4 piastre filettate
•	 4 rondelle

Centrale

Angolare

Laterale

Scala 1:4
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Ruota girevole con pia-
stra senza freno P140

Ruota fissa 
con piastra P141

Ruota girevole
con piastra
con freno P540

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine	
	

				  

		  [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 Portata (DaN)	 Peso (DaN)	      Codice

	 P140 Girevole 	 125	 40	 100x85	 80x60	 9	 44	 161	 350	 2,27	 P140.P5.125 
	 senza freno
	
	 P540 Girevole	 125	 40	 100x85	 80x60	 9	 44	 161	 350	 2,83	 P540.P5.125
	 con freno

	 P141 Fissa	 125	 40	 100x85	 80x60	 9	 0	 161	 350	 1,63	 P141.P5.125
	 con piastra

Supporto costituito da piastra, anello di tenu-
ta a sfere e forcella in lamiera d'acciaio zin-
cato.

Supporto costituito da piastra, anello di tenu-
ta a sfere e forcella in lamiera d'acciaio zinca-
to. Il freno registrabile consente il bloccaggio 
della ruota e del supporto.

Supporto costituito da forcella in lamiera 
d'acciaio zincato.

Accessori per profilati PA

Descrizione
Ruote in poliuretano con profilato bombato 
ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in 
alluminio pressofuso con cuscinetti a sfera 
schermati.
Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per 
mettere in movimento le ruote quando sono 
posizionate a 90° rispetto alla direzione di 
marcia, con minore sforzo degli operatori. Ab-
binate a supporti idonei, garantiscono ottime 
prestazioni per movimentazione meccanica 
fino a 16 km/h.

Applicazioni
Impieghi tipici: carrelli per l'industria automo-
bilistica, carrelli lean.
Le ruote sono adatte per utilizzo su tutte le 
tipologie di pavimentazione industriale, ed 
anche per uso esterno. Consente un agevole 
superamento degli ostacoli. Non danneggia i 
pavimenti.
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Accessori per profilati PA

Applicazioni
Il profilo di copertura in PVC flessibile può es-
sere inserito a scatto in tutte le scanalature 
da 12 mm. Ha la funzione di chiudere le sca-
nalature rimanendo a filo del profilato.

Descrizione
PVC flessibile colore grigio alluminio.

Profilo 
di copertura in PVC

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	 Profilo di copertura in PVC     	 P39.25.02.02.L
	 Disponibile a misura in multipli di metro
	 Ricavato da rotoli

Articolazione 
a cerniera bloccabile

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	Profilato PA1.1 (chiusura a vite)			   5360466.AV
	 Profilato PA1.1 (chiusura a maniglia)			   5360466.AM 

35
35

50

5K8

50

M8

35
35

M8

50

5K8

50

5

12

5

12

Applicazioni
Principalmente usate per realizzare rinforzi di strutture mediante saette diagonali per profilati 
base 50 mm e inclinazioni secondo necessità.  

Descrizione
Particolarmente robuste, sono ricavate da estruso in lega 6082 T6 (Rm 310 N/mm2) lavorato 
e anodizzato naturale.

Vers. con viti Vers. con maniglia

Spina anti-rotazione
6,

5

16

12

15,5
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Sistemi di scorrimento lineari

Si forniscono profilati 
con guide a ricircolo
di sfere montate 
in sedi lavorate
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Guida tonda Ø16 e Ø25 
con sostegno 
scomponibile

Applicazioni
Sistema di guida lineare: il sostegno permette 
l’inserimento a scatto ed un rigido bloccaggio 
di guide tonde in acciaio nelle scanalature dei 
profilati cava 12 mm scelti in funzione della 
portata necessaria.

Descrizione
Guida tonda Ø 16 Ø 25 in acciaio temprato 
e rettificato. Durezza HRC64.
A richiesta: acciaio inox.
Lunghezza: 6000 mm.
Sostegno scomponibile in alluminio anodiz-
zato naturale, lunghezza 6000 mm.

È possibile l’unione di testa per lunghezze 
superiori a 6000 mm.

Dati per l’ordine	 Codice d'ordine

	Guida tonda Ø16			   W16.6000
	 Tagliata a misura			   W16.02.02.L
	
	 Sostegno scomponibile		  P16.01.6000
	 Tagliato a misura			   P16.01.02.02.L
	
	 Guida tonda Ø25			   W25.6000
	 Tagliata a misura			   W25.02.02.L
	
	 Sostegno scomponibile		  P25.01.6000
	 Tagliato a misura			   P25.01.02.02.L

Blocchetto di estrazione 
per guide tonde

33

13,5

M8

A
30

B

10
,5

M
8

Ø
33

13,5

M8

A
30

B

10
,5

M
8

Ø

Dati per l’ordine           	 Codice d'ordine

	Blocch. di estrazione per albero Ø16	 5151214
	 Blocch. di estrazione per albero Ø25	 5152316

	A	 B	 Ø        

	 20  	 10	 16
	 30	 16	 25

Applicazioni
Durante il montaggio, inserire l’albero all’in-
terno del foro, quindi fissare il blocchetto con 
inserto M6.
Per rimuovere l’albero dalla guida smontare 
l'inserto M6. Avvitare una vite da M8 nel foro, 
fino a sollevare il blocchetto e la guida.

Descrizione
Materiale: alluminio anodizzato

Sistemi di scorrimento lineari

33
18

10

Ø16

Ø 25

16

28
.5

42

1 mm gioco 
sostegno-blocchetto

X = lunghezza utile 
guida tonda

Lunghezza 
sostegno = X – 2 mm

Ingombro totale = X + 60 mm

Lunghezza guida tonda 
= X + 16 mm

Sostegno 
scomponibile

Profilato

Guida tonda

Blocchetto
di estrazione

Guida tonda Ø16

Guida tonda Ø25
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Sistemi di scorrimento lineari

Applicazioni
Per proteggere le rotelle ad arco gotico e sup-
portare i raschia-olio.
È richiesta una foratura supplementare sulle 
piste.

Descrizione
PA - caricato Fiberglass - Nero.

Coperchio
per rotelle 

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	 Solo carter 	 L16.40
	Coperchio completo	 L16.45

Prestazioni rotella	

	Cw[N]	 C0w[N]	 Velocità[g/m]	 Peso [Kg]
	 15.300	 10.100	 3.000	 0,45

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	 A [mm]			  B [mm]
	 32,5 concentrico	 21,2	 5360256
	 32,5 eccentrico	 21,6	 5360257
	 37,5 concentrico	 26,2	 5360258
	 37,5 eccentrico	 26,2	 5360259

72

7

25
,5

37
,5

62

10 41
30
18

1955

54
5,5

Applicazioni
Questo distanziale serve per adattare le co-
perture alle rotelle di tipologie diverse.
Montare in base allo spessore necessario (in-
terasse guida / piastra -19 mm).

Descrizione
Alluminio grezzo.

Piastra distanziatrice 
per copertura rotelle

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine

	Piastra distanziatrice             	 L16.40.04

70

557,5

62

25
,5

36
,5

4

7

Rotelle 
ad arco gotico 

Applicazioni
Adatta anche per montaggio in coppia con i 
pattini di scorrimento oscillanti (vedere pag. 
58 - 60).
Si eseguono piastre a disegno.

Descrizione
Rotella completa di perno distanziale e dadi.
Materiale: 100 Cr6.

8
Ø5

2

74,3

Ec
c.1

,3

41
,5

7,5A

B

Ø17g6 (-0,006
-0,017 )

16

M16x2


