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Profilato leggero 
45x45 - E02.1

Applicazioni
Solidità ed eleganza: il profilato chiuso E10.1 
colpisce per la sua superficie completamente 
liscia, che ne agevola la pulizia. Ciò lo rende 
adatto, ad esempio, per applicazioni in ca-
mera bianca. È possibile eseguire tutti i tipi di 
montaggio aprendo le scanalature.
Leggero, robusto, versatile: il profilato E02.1 
permette di realizzare tutti i tipi di costruzioni 
leggere come i ripari o le protezioni. 

Dati tecnici
	Ix, Iy	 = 		            13,16 cm4

	 Wx, Wy 	 = 		               5,85 cm2

	 Superficie del profilato 	 =              	  6,7 cm2

	 Peso	 = 		     1,8 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  E02.1.6050
	 Tagliato a misura		  E02.1.02.02.L

* Scanalatura  predisposta per l'apertura (cava 8)

Profilato chiuso Softline
45x45 - E10.1

Dati tecnici
	Ix, Iy	 = 		  14,07 cm4

	 Wx, Wy	 = 		  6,25 cm3

	 Superficie del profilato 	 =		  7 cm2

	 Peso	 =		  1,9 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  E10.1.6050
	 Tagliato a misura		  E10.1.02.02.L
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	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 45 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 45x45 mm	 		  E40.10

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 45x45 mm	 		  E40.10


