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Profilato frontale 
45x45 - E02.6

Dati tecnici
	Ix 	 = 	           11,76 cm4

	Iy 	 = 	           12,2 cm4

	 Wx	 =	 5,13 cm3

	 Wy 	 = 	           5,42 cm3

	 Superficie del profilato  	 =	 5,9 cm2

	 Peso	 =	 1,6 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  E02.6.6050
	 Tagliato a misura		  E02.6.02.02.L

Applicazioni
Il profilato parallelo E02.4 ha un aspetto mo-
derno e compatto, grazie ai due lati chiusi, 
che ne agevolano la pulizia. È anche possibi-
le installare elementi di fissaggio sulle facce 
chiuse.
Versatile come il profilato leggero base, il pro-
filo frontale E02.6 si distingue per il suo unico 
lato chiuso: protegge dalla polvere, rispettan-
do l'estetica.

MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

Profilato parallelo 
45x45 - E02.4

Dati tecnici

	Ix	 = 	           11,46 cm4

	Iy	 = 	           12,33 cm4

	 Wx	 =	 5,09 cm3

	 Wy	 =	 5,48 cm3

	 Superficie del profilato  	 =	 5,9 cm2
	 Peso	 =	 1,6 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Lungh. a magazzino 6050 mm		  E02.4.6050
	 Tagliato a misura		  E02.4.02.02.L
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	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80 	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80

Profilati in lega d'alluminio: base 45 mm

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 45x45 mm	 		  E40.10

Terminale di chiusura	 Codice d'ordine
	Dim. 45x45 mm	 		  E40.10


