
165

MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

Profilati in lega d'alluminio: profilati speciali

Tubo a sezione 
quadra base 30/40/45/50

Applicazioni
Il tubo a sezione quadra, in combinazione con 
i profilati 40x40, 45x45 e 50x50 consente la 
realizzazione di semplici funzioni telescopiche.
È inoltre particolarmente indicato come guida 
dei contrappesi nella costruzione di porte a 
movimento verticale.
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Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Profilato base 30
	 Lungh. a magazzino 5000mm  		  B19.5.5000
	 Tagliato a misura  			   B19.5.02.02.L

	 Profilato base 40
	 Lungh. a magazzino 5000mm  		  C19.5.5000
	 Tagliato a misura  		  C19.5.02.02.L

	 Profilato base 45
	 Lungh. a magazzino 6000 mm  		 E19.1.6000
	 Tagliato a misura  		  E19.1.02.02.L
	
	 Profilato base 50
	 Lungh. a magazzino 6000 mm  		 A19.5.6000
	 Tagliato a misura  		  A19.5.02.02.L

Caratteristiche dimensionali

	 Tipo	 A	 B	 C	 Ix, Iy [cm4]	 Wx, Wy [cm3]	 Superficie [cm2]	 Kg/m
	 B19.5	 35	 31	 2	 4,80	 2,74	 2,64	 0,71
	 C19.5	 45	 40,6	 2,2	 11,4	 5,06	 3,76	 1,0
	 E19.1	 50	 45,6	 2,2	 14,75	 5,9	 3,84	 1,1
	 A19.5	 55	 50,6	 2,2	 21,58	 7,85	 4,64	 1,3
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