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MECCANIA
P R O F I L A T I  &  S I S T E M I

Profilato angolare
85x85 - E30.3

Profilato angolare
88x88 - AE30.3

Dati tecnici
	Superficie del profilato  	 = 		  13,44 cm2

	 Peso	 = 		  3,70 kg/m

Dati tecnici
	Superficie del profilato  	 = 		  13,87 cm2

	 Peso	 = 		  3,70 kg/m

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 3000 mm		  E30.3.5000
 	Tagliato a misura		  E30.3.02.02.L

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine

	 Lungh. a magazzino 3000 mm		  AE30.3.3000
 	Tagliato a misura		  AE30.3.02.02.L

Applicazioni
Elemento di partenza per la realizzazione 
di squadrette di montaggio adattabili per la 
base 45.

Applicazioni
Elemento di partenza per la realizzazione di 
squadrette di montaggio.

Applicazioni
Elemento di partenza per la realizzazione
di squadrette di montaggio adattabili per la 
base 45 / 50 e per i profilati 90 / 100.

	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80	 Lavorazioni supplementari pagine 76–80
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Profilati in lega d'alluminio: profilati speciali
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Profilato angolare
A30.0/C30.0

Dati per l’ordine	 Codice d’ordine
	 Profilato angolare 38x38 grezzo
	 Lungh. a magazzino 3000 mm		  A30.0.3000

	 Tagliato a misura		  A30.0.02.02.L		
	 Profilato angolare 31x31 grezzo
	 Lungh. a magazzino 3000 mm		  C30.0.3000

	 Tagliato a misura		  C30.0.02.02.L

Dimensioni

	 Tipo	 A	 B	 C
	 A30.0	 38	 21	 8
	 C30.0	 31	 17	 6

Dati tecnici

	 	 A30.0	 C30.0
	 Superficie profilato 	 = 	 5,52 cm2	 3,46 cm2

	 Peso	  = 	 1,49 kg/m	 0,94 kg/m


