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LUNGHEZZA TOTALE = 720 + CORSA
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RLL 250 (cava 12)
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Guide e pattini 
a ricircolo di sfere

Gruppo di lubrificazione 
cremagliera
con possibilità di fissaggio 
in altre posizioni (a richiesta)

Si eseguono forature
a disegno, su richiesta
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Sistemi di movimentazione lineare

Moduli lineari a cremagliera Mecline

		  RLL 250		

		  35			   [Kg]
		  75			   [Kg]
		  q = 44			   [Kg/m]

	 Pesi

	Massa del carro
	 Massa modulo base (Mbase corsa = 0)
	 1.000 mm di trave completa (q)

12

20 8,2 4,4

20 M

M 11,4

18 11
,6

20278

Staffa di fissaggio 
cod. PA34.01 (singola) / PA34.02 (doppia)  

Inserto sagomato
cod. 509. / ...

Inserto di centraggio
cod. 515./...

	 Tipo di pignone e cremagliera

H (High quality)  
Cremagliera e pignone temprati e rettificati

	 Accessori consigliati

		  RLL 250	

		  Vedi diagramma prestazioni			
		  9.750 x n			   [mm]
		  9.050 x n			   [mm]

		  3,5			   [m/s]
		  10			   [m/s2]	
		  ± 0,03			   [mm]

		  RLL 250		

		  PA1.11 (160x250)			   [mm]
		  m3			 
		  4 pattini a ricircolo di sfere tg. 30		  [mm]
		  63,66 - 89,13			   [mm]	
		  42			   [m]
		  175x45			   [mm]

Valori dinamici effettivi corrispondenti alle massime capacità di carico con fattore di sicurezza per automazioni (vedi pag. 16). 
In caso di sollecitazioni massime, consultare il servizio assistenza tecnica (scheda a pag.19).

	 Prestazioni

	 Portata max. (Pmax) con carico in asse L ≤ 1600 mm
 	Corsa max (1 carro)
	 Corsa max (2 carri, con distanza min. 
		  100 mm)
	 Velocità max.	
	 Accelerazione max.
	 Ripetibilità*	

	 Condizioni max di esercizio consigliate

	Mx
	 My	
	 Mz
	 Fx
	 Fy	
	 Fz

	 *La ripetibilità indicata si raggiunge con cremagliera rettificata e riduttori a gioco ridotto.

		  RLL 250		

		  1.704			   [Nm]
		  2.445			   [Nm]
		  2.445			   [Nm]
		  5.800			   [N]
		  15.408			   [N]
		  15.408			   [N]

Accessori: da pag. 102

Esempio codice d’ordine (Vedi pag. 21 per il codice d'ordine completo)

Taglia
Corsa 

max. (mm)
Lunghezza
totale (mm)Scorrimento N.° carrelli

(.interasse)

R LL 250 H Ø7680 10000 3.200

Pignone e cremaglieraAzionamento

100 mm

Massa del modulo [Kg]: M=Mbase+ (q·corsa/1.000)

	 Dati costruttivi

	 Trave portante (vedere pag. 14)
	 Cremagliera (Tipo "H" - vedere codifica)	
	 Scorrimento
	 Ø primitivo del pignone tipo "H"
	 L. max profilato giuntato	
	 Sezione utile catenaria
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