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Il nuovo ancoraggio MVS™ si aggiunge alla gamma e permette di 
collegare profilati per strutture in modo più semplice e veloce, senza 
rinunciare al vantaggio del PVS®. 

Il collegamento MVS™ utilizza i perni di ancoraggio e le molle del PVS® 
(vedi pag. 168) ed è adatto per i profilati base 45, 50, 60, con sezione me-
dia e pesante. L'inserto filettato è comune ed è disponibile in due versio-
ni: standard (M) e anti-rotazione (MR).

Questo tipo di collegamento permette di realizzare le connessioni n° 1, 
2, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 17 illustrate da pag.172 a 176.

Per la lavorazione necessaria del profilato è sufficiente un trapano a 
batteria con una punta da 8 mm insieme alla maschera di foratura.
Questo tipo di connessione è versatile e resistente e può esse-
re applicata per rapide applicazioni senza necessità di trapano fresa.
Consente posizionamenti regolabili e bloccaggi anti-rotazione con il sin-

golo perno.
Per l’ordinazione, seguire le connessioni precedentemente indica-
te e sostituire le lettere davanti al codice con: 
Versione standard: “M”.
Versione anti-rotazione: aggiungere "MR". 

Esempio connessioni universali: 
Tipo 2 - tra 2 profilati base 45 standard —> M20.90.
Tipo 2 - tra 2 profilati base 45 anti-rotazione —> MR20.90.
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Figura 4

1) Introdurre e bloccare la maschera di fora-
tura (vedere pagina precedente) nella cava del 
primo profilato, “A” (figura 1).
 
2) Con un trapano a batteria eseguire due 
fori
sulla prima parete (non passanti).
Successivamente rimuovere la maschera. 

3) Introdurre l’inserto anti-rotazione o stan-
dard nella cava, in corrispondenza dei fori. 
Avvitare il primo grano filettato “A” (figura 1). 

4) Inserire la molla e il perno di ancoraggio nel 

foro centrale e avvitare parzialmente il grano 
filettato “B”, fino all'inserimento nel cono del 
perno.
5) Inserire la testa dell’ancoraggio nella cava 
del profilato “B” (figura 2), oppure l'inserto fi-
lettato con perno di ancoraggio (figura 3).

6) Avvitare a fondo il grano filettato “B”,
fino al bloccaggio dei due profilati.

N.B.: l’inserto anti-rotazione MR può  esse-
re utilizzato quando le cave interessate dei 
due profilati sono corrispondenti (figura 4).
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MVS™ tipo M23.α MVS™ tipo M24.10 MVS™ tipo M24.00 MVS™ tipo M20.20 o M20.90

Base profilato	 45	 50	 60
	 A Interasse	 22,5	 25	 30
	 B Ø Foro	 8	 8	 8
	 C Profondità foro	 22,5	 25	 30
	

Dati per l'ordine	 Codice d'ordine 

	 MVS con PVS universale	 M20.90
	 MVS con PVS filettato	 M20.60
	 Maschera di foratura	 MASCHERA.MVS
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